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Рис. 1. Геометрія дифракції для точки (2 2 0) у оберненому просторі ГЦК-ґратниці.
Збірник тез доповідей конференції буде складатися з тез українською, російською і англійською мовами обсягом не більше однієї сторінки.
Тези мають бути оформлені в редакторі Word (версія 7.0 і вище) як *.doc. Назва файлу — за прізвищем автора (українською мовою), який представлятиме доповідь, наприклад, Іванів.doc. Якщо автор представлятиме кілька доповідей, нумеруйте файли арабськими цифрами (Іванів1.doc, …).
Використовуйте шрифт «Times New Roman», 11 пт. Міжрядковий інтервал — одинарний. Формат аркуша — A4. Поля — по 2,5 см праворуч, ліворуч, зверху; знизу — 3 див. Абзацний відступ — 0,65 см.
При використанні грецького алфавіту, знаків обчислювальних операцій застосовуйте шрифт Symbol. Уникайте написання простих змінних і однорівневих формул у полі Equation або MathType (наприклад, букви й цифри цілком можливо набрати із клавіатури: вектор F  ma, Pj(k0)). «Багаторівневі» формули виділяйте в окремий рядок з нумерацією праворуч:
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Тези мають бути інформативними й давати вичерпне уявлення про характер одержаних результатів; у текст можуть бути включені графіки, рисунки, фотографії (розрізненням не менше 300 dpі). Таблиці, рисунки, фотографії мають бути розміщені усередині тексту та пронумеровані. Посилання на використану літературу мають вказуватися у квадратних дужках [1–3]. Бібліографічний опис посилань оформляйте відповідно до вимог збірника «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» (http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/notestoauthors.html) і журналу «Металлофизика и новейшие технологии» (http://mfint.imp.kiev.ua/ua/autors.html) (через відступ в один рядок після основного тексту).
ТАБЛИЦЯ 1. Залежність інтенсивності дифузного розсіяння від температури відпалу.
	№
	Tann, К
	I, ум. од.

	1
	360
	0,01 [1]

	2
	570
	1,23 [2, 3]


Цю сторінку оформлено відповідно до вищезазначених правил, і її можна використати як шаблон. Тези доповідей будуть редаґуватися поверхово (для надання їм необхідного вигляду); тому всю відповідальність за представлений матеріал несуть автори.
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